
 

Allgemeine Informationen 

▪ Herdengrössen für 70-100 Tiere  
je nach Haltungsform 

▪ 2 Gruppenlegenester zur 
Entnahme von aussen 

▪ Fütterung mit Rundfutterautomaten 
und Syphontränke 

▪ Versetzen mit Frontlader, Paletten-Gabel 
oder Stapler-Teleskoplader 
 

 

Serien-Ausstattung 

MOBILER HÜHNERSTALL 
Der perfekte Mobilstall für Einsteiger in die Direktvermarktung … 

 

Technische Daten 

▪ Stall 
Grundfläche 7,86 m² 
Innenmass 3,78 m x 2,08 m 

▪ Erhöhte Lauffläche 
Grundfläche 5,36 m² 
mit Kunststoffrosten, darunter 
Kot-Grube mit Siebdruckplatten 

▪ Leer-Gewicht 1‘100 kg 

▪ Auslaufdeckel 
Öffnung  1,25 m x 0,60 m 
manuell verstellbar 

▪ Lüftungsklappe 
Grösse  3,80 m x 0,30 m 
manuell verstellbar mit Sturmsicherung 

▪ Sitzstangen 
Länge  16,5 m 

▪ Konstruktion 
Stahlrahmen feuerverzinkt, 
Dach  Sandwichplatten 
Wände/Boden Siebdruckplatten 
Türe  Hörmann 

Sämtliche Zusatz-Ausstattungen sind auf der Rückseite ersichtlich  → 



 

Zusatz-Ausstattungen 

▪ Aluschieber mit Aussenlichtsensor 0,33 m x 0,50 m 

▪ Batteriebetrieben 6V 

▪ Öffnet bei Helligkeit und schliesst bei Dämmerung 

Kontakt 

… 

+41 79 582 79 42 

info.huehnerstall@gmx.ch 

Tobias Höltschi 

Zollhaus 1 

CH-6287 Aesch LU 
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▪ Es werden pro Nest 2 Dämpfer verbaut 

▪ Erleichtert das Öffnen bei der Eier-Entnahme 
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▪ LED-Band an der Decke und unter der Kot-Ablage 

▪ Sicherungskasten 12V Batterie 

▪ Digitale Zeitschaltuhr mit Dämmerungssensor 
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▪ Klapptablar mit Scharnier 

▪ Grösse 0,35 m x 0,60 m 

▪ Witterungsbeständig 
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▪ Solarzelle für Batterie-Ladung der LED-Beleuchtung 

▪ Batterie-Ladung 12V 
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▪ Zum Versetzen des Stalles ohne Hebe-Fahrzeug 

▪ Gefertigt aus grundiertem Stahl 
6 

▪ Beschriftung mit persönlichen Bildern oder Logos 

▪ Auf Frontfläche oder Türe möglich 

Auslaufschieber 
elektrisch 

Dämpfer für 
Legenester-Deckel 

Beleuchtung mit 
LED-Band 

Eier-Tablar 

Solarzelle 

Schleppschuhe 
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